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PV Dizi iZLEME UNITESI

STR100, Fotovoltaik Giines Enerji Santrallerinde dizilerin
birlestirildigi DC toplama panolari igin gelistiriimis bir elektronik
izleme cihazidir. DC toplama panosuna montaji gerceklestirilen
cihaz, panodaki gerilim ve dizi akimlarinin canli izlenmesine
imkan tanir. Canli akim gerilim izlenmesi sayesinde arizali
diziler veya dusuk uUretim yapan diziler ¢gok hizli sekilde tespit
edilebilir. Cihaz, RS45 portu lzerinden kablolu haberlesme
ozelligine sahip olup, fiberoptik kablo icin uygun porta da
sahiptir. Buna ek olarak, uzun menzillerde saglikh haberlesme
sunan yenilikgi LoRa kablosuz haberlesme teknolojisi de
urinidn  Ozellikleri arasindadir. LoRa sayesinde buylk
sahalarda dahi herhangi bir haberlesme kablosu montajina
gerek kalmadan saglikl haberlesme gergeklestirilebilmektedir.

*  Kompakt boyut ve hafiflik
* DC toplama panolarina kolay montaj (Retrofit imkant)
*  Genis sicaklik araliginda ylksek dl¢im dogrulugu

* 1500Vdc’ye kadar dahili gli¢ kaynagi

+ 32 diziye kadar izleme

GENEL BAGLANTI ARAYUZLERI

ol G 200 - 1500 Vdc RS485 1 port (Opsiyonel)
esleme Lerilimi 18 - 75 Vdc Fiberoptic 1 port (Opsiyonel)
e <15W LoRa 1 port (Opsiyonel)
S0 LI <6 W Dijital Girig 4x 24 Vdc (NO)
S Rezistif Analog Girig 1 Pt100 Sicaklik Sensori
Oletim Metodu Hall Effect (Opsiyonel) Analog Giris 2 0-20mA
Analog Girig 3 0-10Vdc
Dizi Sayisi 16 adet / 24 adet / 32 adet

ELEKTRIKSEL OZELLIKLER

Maksimum Olgiim Gerilimi 1500 Vdc

Gerilim Olgiim Dogrulugu %0.5 QAL|$MA KOSULLARI
Maksimum Olcim Akimi 25 A/ dizi Calisma Sicakhgi -40°C...+85°C

40 A/ dizi Depolama Sicakligi -30°C...+70°C
Akim Olgiim Dogrulugu %0.5

MODBUS (RS485)

Haberlesme HICBELS (=10) TEST & SERTIFIKASYON

LoRa
Haberlesme Hizi 9.600 — 38.400 IEC 61000-4-2
ID Adresleme DIP-switch set IEC 61000-4-3
) IEC 61000-4-4
Tip Testler
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6
BOYUTLAR IEC 61000-4-8
YxGxD 62 x 335 x 120 mm (Rezistif 16 Dizi)
YxGxD 105 x 335 x 120 mm  (Rezistif 24/32 Dizi)
YxGxD 57 x 365 x 120 mm (Hall Effect 24 Dizi) KULLANIM ALANLARI
Agirlik 640 gr. Glines Enerjisi Santralleri
Montaj DIN-Ray
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