
İNOTEL’�n GMR ser�s� ürünler�, elektr�k şebekes� �le enerj� üret�m 
tes�s� arasında konumlanan çok �şlevl� b�r şebeke �zleme (Loss 
of Ma�ns) röles�d�r.
Bu röleler, şeh�r şebekes�n� sürekl� olarak �zleyerek; ger�l�m veya 
frekans değerler�nde meydana geleb�lecek herhang� b�r sapma 
durumunda, üret�m tes�s�n� bel�rlenen süre �ç�nde şebekeden 
ayırır.
S�stem değerler� nom�nal sev�yelere ger� döndüğünde �se, enerj� 
üret�m tes�s�n�n güvenl� b�r şek�lde tekrar devreye alınmasını 
sağlar.

GMR100ŞEBEKE İZLEME RÖLESİ

GENEL

Yüksekl�k x Gen�şl�k x Der�nl�k 86 x 105 x 57mm

BOYUTLAR

Ağırlık 250 gr

ÖLÇÜM ARALIĞI

27U Alçak Ger�l�m

KORUMA FONKSİYONLARI

S�stem, Alarm, Ayarlar

HMI DOKUNMATİK EKRAN & LED 
GÖSTERGELER
Ekran 2.8” TFT-LCD Dokunmat�k Panel

Menüler

Fonks�yonlar

Koruma ve haberleşme parametreler�n�n 
ayarlanması 
Alarm durumlarının gerçek zamanlı kaydı 
ve �zlenmes�

Ost�m OSB Mah. Turan Ç�ğdem Cad. 7/1
Yen�mahalle / Ankara / TÜRKİYE

�nfo@�notelelk.com +90 312 750 09 18

Çalışma Sıcaklığı -25°C…+60°C

Depolama Sıcaklığı

Koruma Sınıfı IP30

RS485 1 port (galvan�k �zolasyon)

Röle Çıkışı 2 port (10A@230Vac)

BAĞLANTI ARAYÜZLERİ

Analog G�r�ş

1 port 
(3 P-N ger�l�m ölçümü)
(30-410 Vrms %1 hassas�yetle)

D�j�tal G�r�ş 4 port 24 Vdc (opt�k �zolasyon)

59 Yüksek Ger�l�m

81U Alçak Frekans

81O Yüksek Frekans

81R Frekans Değ�ş�m Oranı (ROCOF)

74TCS Kes�c� Devres� Denet�m�

BF Kes�c� Hatası

ARF Otomat�k Yen�den Kapama

Güç, haberleşme, hata ve konum b�lg�ler�LEDler

Endüstr�yel Tes�sler

KULLANIM ALANLARI
Güneş Enerj� Santraller�

Rüzgar Enerj�s� Santraller�

H�droelektr�k Santraller�

Besleme Ger�l�m� 18 – 36 Vdc

Uyumluluk Testler�

TS EN 61000-6-2:2019

TEST & SERTİFİKALAR

TS EN 61000-6-4:2020

TS EN 50178:2003

TS EN 60255:2014

IEC 61010-1

(L1, L2, L3 - N) 0 – 410 Vac

(L1, L2, L3) 0 – 580 Vac

(L - N) 0 – 410 Vac 

Frekans 40 – 60 Hz

-30°C…+80°C

Montaj DIN Ray

G98 - 1

G99 - 1


