“Jinotel

KULLANIM KILAVUZU

GMR100 SEBEKE IZLEME VE KORUMA ROLESI

/\DIKKAT!

§u cihazi kullanmadan

dnce kullanim
kilavuzunu dikkatlice
okuyun




iICINDEKILER

1.GENEL BILGILER ... cureeeeeeeeeseereeeesesesseseasessssesseseasessssssssaseasssssssssessesesssssseenseseans 2
LIS = = T 2
1.2 GIRIS VE CIKISLAR ...ttt e e e e e e e e ee e eeee e eeee e 2
1.3 HMI DOKUNMATIK PANEL VE GOSTERGELER ...t 2
1.4 FONKSIYONLAR ..ot eeea e 3
(ST A U 1LY/ | I ] O PR 3

2.BESLEME, GIRIS VE GIKISLAR .....oereeeeeeeeeseereeseeseseeseesesessessessesesseasessesssseaseasesees 3
2.1 CHHAZ BESLEMESI ... e et 3
2.2 ANALOG GIRISLER ...t e e, 3
2.3 DIJITAL GiRiSLER ................................................................................................................... 3
2.4 ROLE CIKISLARI ...t oottt e et e e et e et e e et e e et e e st e saeesaeesaeeeeeneeen e 3

3.OPERATOR PANELI «..cooveeeeeeeeeeeeeee e seseseeseesesessesssssesesseasessssseseaseasessseseseaneanenees 4
3.1 SISTEM EKRANI ..o et e e et e e e e e e e e eeee e 4
3.2 SETUP/PARAMETRE EKRANI ..o e et e e e e aens 5
B3 ALARM ERRANI L. et e e 6

APARAMETRELER ......eeeeeeeeeseeseeseesesseseeseesessessesesseasessesseseaseasesssseesenseasessssesseneasens 7

5.PARAMETRELERIN SET EDILMESH ......cueeeeeeeeeseeeseeseesseesesesesseseesessesesseseaseneaees 26

BALARNMLAR ......cvoeeeeeeeeeeseesesesesesseaseasesseasssessesesesssseaseseassssseeanesessasssesseaseasens 28

T.MODBUS RTU: wecoeeeeeeeeeeeeseeeeseesessesesssseasssesesssseasssssesssseasssessesssseassssssassseassneaees 29

8.FIZIKSEL BOYUTLAR .....eeeeeereeeeeseeseseeseseesesseseasssesesssseassssssesssseasssssssssseassnennes 31

9. BAGLANTI SEMASL......ceeeeereeeereeeseseeseseeseseesesseseaseseasesssseasssesessaseassssasesssseassseanes 32

10.SIK SORULAN SORULAR........cmeeeereeereseseesessesesseseasessesesseseasessssesssseasesesessasenss 38

11.ANSIH KODLARI. ... s 40



GMR100 KULLANIM KILAVUZU
o
t)

1.GENEL BILGILER

INOTEL markasinin GMR serisi Uriinleri, elektrik sebekesi ile enerji Uretim santrali arasinda
konumlandirilan ¢gok fonksiyonlu sebeke izleme (Loss of Mains) rolesidir.

Sehir sebekesini surekli izleyerek olusabilecek herhangi bir gerilim ya da frekans bozulmasinda enerji
santrali ile elektrik sebekesini belirlenen stre igerisinde ayirir ve sistem nominal degerine dénduginde
elektrik Uretim tesisinin tekrar devreye girmesini saglar.

GMR100 asagida yer alan bes adet baglik altinda 6zetlenebilir.

1.1 GENEL

Mikroislemci Tabanli Dijital Kontrol
Besleme Gerilimi 18-36V DC 0.2A
Kontrol Gerilimi 18-36V DC

Olglim Gerilimi 400V AC RMS (560Vp)
Frekans Olgim Aral§i 40-60Hz
MODBUS RTU Protokoll ile Veri Aktarimi

1.2 GIRIS VE CIKISLAR

1 Adet 24V DC

1 Adet RS485 Portu

4 Adet Kontrol/Feedback Input

Adet SPDT Role Cikisi 230V AC / 32V DC 10A
Faz — Nétr Gerilim Olcu Girisi

1.3 HMI DOKUNMATIK PANEL VE GOSTERGELER

2.8” TFT-LCD dokunmatik panel

Anlik gerilim ve frekans izleme

Koruma ve haberlesme verilerinin ayarlanmasi

Alarm durumlarinin gergcek zamanl kaydedilip izlenmesi

Gug, haberlesme, hata ve kesici konum led gostergeleri (led gostergeleri HMI dokunmatik
panelden ayri olarak kontrol sistemi ile dogrudan iligkilidir. Ekranin arizalanmasi durumunda led
gOstergelerden durum izlenebilir.)
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1.4 FONKSIYONLAR

Dusuk ve yuksek gerilim 1. Kademe agma/koruma

Dusuk ve yuksek gerilim 2. Kademe a¢gma/koruma

Dusuk ve yuksek frekans 1. Kademe agma/koruma

Saniyedeki artan frekans degisimine (ROCOF) kargi agma/koruma
Vector Shift koruma

Gerilim okuma dogrulugu 30-400V AC %1

Frekans araligi 40-60Hz

1.5 UYUMLULUK

TS EN 50178:2003

TS EN 61000-6-2:2019
TS EN 61000-6-4:2020
TS EN 61010-1

2.BESLEME, GIRIS VE GIKISLAR

2.1 CIHAZ BESLEMESI
GMR100,18-36V 0.2A DC gerilim ile galigmaktadir. Dahili olarak kisa devre ve gerilimin ylkselmesine
karsi korumasi bulunmaktadir.

2.2 ANALOG GIRISLER
GMR100, 1 adet 3 faz gerilim okuma girisi mevcuttur. Maksimum tek faz 560V peak gerilimine kadar
(400V AC RMS) %1 tolerans ile dlgum yapabilir. 40 ile 60Hz frekans araligini %1 tolerans ile dlgebilir.

2.3 DIJITAL GIRISLER
GMR100 4 adet kontrol girisine sahiptir. Bu girigler geri besleme, acil stop, generator devrede ve uzak
acmal/kapama olarak igsleme alinmaktadir. Dijital girisler 24Vdc giris igin 9.1ma akim ile aktif olur.

2.4 ROLE CIKISLARI

GMR100 2 adet SPDT rdlesi bulunmaktadir. Rdleler NO ve NC olarak kullaniimakta ve kontak gerilimleri
230VAC/32VDC olup, akim dayanimi 10A’dir. Roleler ayni sartlar da aktif ve pasif olduklarindan
birbirlerinin yedegi olarak kullanilabilirler.
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3.OPERATOR PANELI

Operator Paneli, GMR100 sebeke izleme ve koruma rolesinde aktif gerilim, frekans ve alarm durumlarinin
izlenmesi icin kullaniimaktadir. 2.8 TFT-LCD ekrana sahip olup, bu panel Uzerinden koruma ve
haberlesme parametrelerinin degdistiriimesi saglanmaktadir.

3.1 SISTEM EKRANI

SYSTEM ALARM SETUP inste!

1
) 4 V
&;.B 2 , 5 V
pa
3 sec 7 Hz| raur9

COM8 17:34 :17 06/12/ 2022

Resim 1: Sistem Ekrani

e 1: "SYSTEM”, “ALARM” ve “SETUP” ekran gegis butonlari

e 2: Kesici konum bilgisi (Kesici kapanma durumunda kapali anahtar konumunda ve kirmizi renkli
gOrunur)

e 3: Kesici kapama sayag¢ degeri
e 4: A faz-nétr gerilim bilgisi

e 5: B faz-nétr gerilim bilgisi

e 6: C faz-nétr gerilim bilgisi

e 7: Frekans bilgisi

e 8: Ekran ve kontrol sistemi arasi haberlesme bilgisi (Ekran ve kontrol sistemi arasinda herhangi bir
problem yoksa saniyede bir olmak kosulu ile yesil renkle ifade edilir.)

e 9: Hata bilgisi (Sistemde yer alan herhangi bir hata durumunda kirmizi ile ifade edilir. Fault bilgisi
sistemin yeniden baslatilmasi veya normal ¢alisma kosullarina dénmesi ile ortadan kalkar.)
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3.2 SETUP/PARAMETRE EKRANI

SYSTEM ALARM SETUP )mnh'l

1 << 1 >> 2
4
|
Nominal Voltage 3 S
p—y DEL
MEMORY 230 8| 4 5 6
SET 230 7| 1 2 3

ENT

5
DEVICE 917:37 :34 06/12/2022

Resim 2: Setup/Parametre Ekrani

HELP SAVE 6 0

Setup ekraninin giris sifresi “12345” olarak ayarlanmistir. Bu sifre “PASSWORD” parametresi degistirilerek
guncellenebilir.

e 1 ve 2, Sol ve Sag parametre gegcis butonlari (Parametreler arasinda gegis yapmak icin kullanilir)
e 3: Parametre gostergesi
e 4: Set edilecek gosterge paneli

e 5: Parametre set belirleme klavyesi (DEL butonu ile gbsterge paneli temizlenir, ENT butonu ile
goOstergedeki sayisal deger 7 ile numaralandirilan SET paneline aktarilir)

e 6: Kaydetme butonu (SET panelindeki sayisal degeri 8 numarali EEPROM Paneline aktarir.)
e 7: SET paneli
e 8: MEMORY paneli (Hafizaya kaydedilen/kayitl degeri gésterir)

e 9: Cihaz parametreleri (cihaz parlakligi, tarih ve saat ayarlarinin yapildi§i parametre sayfasina
yonlendirir.)
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3.3 ALARM EKRANI

SYSTEM SETUP ;‘)01 tol

Alarm Num,Time Started, Time Finished

1

|
|
|
|
|
J

m 6-10 11-15 RESET 3

2 17:35:08 06/12 /2022

e 1: Alarm gdsterge ekrani (Bir sayfada 5 alarm listelenecek sekilde tasarlandi. Bu sekilde listede en fazla
15 adet alarm bilgisi kaydedilebilir.)

|
|
|
|
[
|

e 2: Alarm sayfalari arasi gegis butonlari

e 3: Alarm igerigi temizleme butonu (Bu buton ile aktif olmayan tiim alarm bilgileri temizlenir.)
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4.PARAMETRELER

GMR100 elektrik sebekesi izleme ve koruma rolesinin parametreleri belirlenirken asagida yer alan
degerler ve limitler dikkate alinmalidir. Ayrica kullanilacak sahanin ve sahada uygulanacak sarthamenin
de nitelikleri dikkate alinarak belirlenmelidir.

1)NOMINAL VOLTAGE:
SYSTEM ALARM SETUP 7)01 tol
<< 1 ’ >>
Nominal Voltage (P-N) E 8 9
DEL
MEMORY 230 4 5 6
SET 230 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE 08:10 :46 26/07 /2023

Pozitif tamsayi veya ondalikla say! girilebilir.

2)GMR VT Module Enable:

SYSTEM ALARM SETUP f)°1 tol

<< 2 ‘ >>
GMR VT Module Enable B 8 9
DEL
MEMORY 0 4 5 6
SET 0 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE 12:02 :56 22/07/2023

800V modulunu aktif (1) veya pasif (0) olarak belirlemeyi ifade eder.

info@inotelelk.com/www.inotelelk.com 7
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3)SWITCH ON DELAY:

s
<< 3 >> ‘

Switch On Delay - 8 9
DEL
MEMORY 10 4 5 6
SET 10 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE 12:16 :43 22/07 /72023

Pozitif tam say girilir. Kesici kapama suresini belirtir.

4)FEEDBACK WAIT TIME:

SYSTEM ALARM SETUP «;)e hl

<< 4 >> ‘

Feedback Wait Time ; 8 9
DEL
MEMORY 3 4 5 6
SET 3 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE 12:16 :54 22 /07 /2023
Pozitif tam say! girilir. Kesici kapandiktan sonra konum bilgisini ne kadar sire ile beklenecegini belirtir.
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5)AUTO RECONNECTION:

SYSTEM ALARM SETUP 1‘)" tol
<< 5 ‘ >>
Auto Reconnection 7 8 9

DEL
MEMORY 2 4 5 6
SET 2 1 2 q

ENT
HELP SAVE 0

DEVICE 12:17 :06 22707 /2023

Pozitif tam say girilir. Kesici konum bilgisinin gelmemesi durumunda tekrar komut génderme sayisini
belirtir.

6)VOLTAGE WINDOW MIN:
SYSTEM ALARM SETUP "ju tl
<< | 6 ‘ >3
Voltage Window Min > (s (8
DEL
MEMORY 0.8 4 5 6
SET 0.8 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE 12:17 :15 22 /07 /2023

1’den kuguk pozitif ondalikh say! girilir. Kesicinin kapanmasinda minimum gerilim i¢in nominal gerilimle
carpilmasi istenen degeri ifade eder.

info@inotelelk.com/www.inotelelk.com 9
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7)VOLTAGE WINDOW MAX:
St
<< | 7 ‘ >> - .
Voltage Window Max 7 8 @
DEL
MEMORY 1.2 4 5 8
SET 1.2 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE 12:17 :34 22 /07 /2023

1’den blyuk ondalikh sayi girilir. Kesicinin kapanmasinda maksimum gerilim igin nominal gerilimle
carpilmasi istenen dedgeri ifade eder.

8)FREQ. WINDOW MIN:

SYSTEM ALARM SETUP “inshl
<< 8 ‘ >>
Freq. Window Mi
req indow Min 7 8 g
DEL
MEMORY 49 4 5 6
SET 49 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE 12:17 :48 22 /0772023

50’den kuguk pozitif ondalikli sayi veya tam sayi girilir. Kesicinin kapanmasinda minimum frekans degerini
ifade eder.

info@inotelelk.com/www.inotelelk.com 10
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9)FREQ. WINDOW MAX:

SYSTEM ALARM SETUP ’-)e itil
<< g ‘ >>
F - Wind M
req indow Max - 8 9
DEL
MEMORY 51 4 5 6
SET 51 1 2 9
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE 12:18 :03 22707 /2023

50’den buyuk ondalikli sayi veya tam say girilir. Kesicinin kapanmasinda maksimum frekans degerini
ifade eder.

10)OVER VOLTAGE MIN:

SYSTEM ALARM SETUP /_)e ol
<< 10 ‘ >>
Over Voltage Min
g 7 8 9
DEL
MEMORY 1.15 4 5 6
SET 1.15 1 2 9
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE 12:18 :27 22/07 /2023

1’den blyuk ondalikli sayi girilir. Agiri gerilim agma 1. Kademeyi ifade eder.

info@inotelelk.com/www.inotelelk.com 1



mailto:info@inotelelk.com
http://www.inotelelk.com/

GMR100 KULLANIM KILAVUZU
O
“Jinetel
11)OVER VOLTAGE MIN TD:

SYSTEM ALARM SETUP 1-)01 hl

<< 11 >> ‘

Over Voltage Min Td (s) —1-1:
DEL
MEMORY 0.2 4 5 6
SET 0.2 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE 12:18 :41 22/07 /2023

Pozitif ondalikh sayi girilir. Asir gerilim agma 1. Kademeye ait sureyi saniye olarak ifade eder.

12)OVER VOLTAGE MAX:

SYSTEM ALARM SETUP 4;)01 ;hl

<< 12 >> ‘

Over Voltage Max — -1
DEL
MEMORY 15 4 5 6
SET 1.5 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0
DEVICE 12:19 :33 22/07 /2023

1’den buyuk ondalikli sayi girilir. Agiri gerilim agma 2. Kademeyi ifade eder.
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13)OVER VOLTAGE MAX TD:

SYSTEM ALARM SETUP 4;)01 ;hl

<< 13 >> ‘

Over Voltage Max Td (s) —1-T1-
DEL
MEMORY 0.2 4 5 6
SET 0.2 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE  12:19 :54 22/07 /2023

Pozitif ondalikh sayi girilir. Asiri gerilim agma 2. Kademeye ait slreyi saniye olarak ifade eder.

14)UNDER VOLTAGE MIN:

SYSTEM ALARM SETUP 1)61 hl

<< 14 >> ‘

Under Voltage Min 7 8 9
DEL
MEMORY 08 4 5 6
SET 0.8 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE  12:20 :22 22/07 /2023

1’den kucuk pozitif ondalikli sayi girilir. Dusuk gerilim agcma 1. Kademeyi ifade eder.

info@inotelelk.com/www.inotelelk.com
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15)UNDER VOLTAGE MIN TD:

SYSTEM ALARM SETUP 1)01 tl

<< 15 >> ‘

Under Voltage Min Td (s) 7 8 9
DEL
MEMORY 1.5 4 5 B
SET 1.5 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE  12:22 :01 2270772023

Pozitif ondalikh sayi girilir. Disuk gerilim agma 1. Kademeye ait sureyi saniye olarak ifade eder.

16)UNDER VOLTAGE MAX:

SYSTEM ALARM SETUP 1)91 ol

<< 16 >> ‘

Under Voltage Max 2 8 8
DEL
MEMORY 0.5 4 5 6
SET 0.5 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE  12:26 :54 22 /07 /2023

1’den kuguk pozitif ondalikli sayi girilir. Duslk gerilim agma 2. Kademeyi ifade eder.
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17)UNDER VOLTAGE MAX TD:

S
<< 17 > ‘

Under Voltage Max Td (s
) 7 8 9
DEL
MEMORY 0.2 4 5 6
SET 0.2 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE 12:27 :06 22/07 /2023

Pozitif ondalikli say! girilir. DUsuk gerilim agma 2. Kademeye ait sureyi saniye olarak ifade eder.

18)OVER FREQ MIN:

SYSTEM ALARM SETUP 7)°,| 1ol

« [w] » j

Over Frequency Min =l
DEL
MEMORY 51 4 5 6
SET 51 1 20 g
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE 12:38 :52 22/07 /2023

50’den buyulk pozitif ondalikla say! girilir. Yiksek Frekans agma 1. Kademeyi ifade eder.

info@inotelelk.com/www.inotelelk.com
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19)OVER FREQ MIN TD:

SYSTEM ALARM SETUP f,)e ol
<< 19 >> ‘
Over Frequency Min Td
(s) 7 8 9
DEL
MEMORY 05 4 5 6
SET 05 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE 12:39 :07 22/07 /2023

Pozitif ondalikli sayi girilir. YUksek Frekans agma 1. Kademeye ait sureyi saniye olarak ifade eder.

20)UNDER FREQ MIN:

St
<< 20 >> ‘

Under Frequency Min 7 8 9
DEL
MEMORY 47 4 5 6
SET 47 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE 12:39 :15 22/07 /2023

50’den kiguk pozitif ondalikh ve tam sayi girilir. Dusuk Frekans agma 1. Kademeyi ifade eder.
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21)UNDER FREQ MIN TD:

SYSTEM ALARM SETUP ’-'J” ol
<< 21 ‘ >>
Under Frequency Min Td
(s) 7 8 9
DEL
MEMORY 0.5 4 5 6
SET 0.5 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE  12:39 :24 22/07 /2023

Pozitif ondalikli say girilir. DUsuk Frekans agma 1. Kademeye ait sureyi saniye olarak ifade eder.

22)ROCOF:
SYSTEM ALARM SETUP ‘?j°1 hl
<< 22 ‘ >>
ROCOF 1T
DEL
MEMORY 25 4 5 6
SET 2.5 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE 12:39 :31 22/07 /2023

Pozitif ondalikh ve tam sayi girilir. Saniyedeki frekans degisimine ait agmayi ifade eder.

info@inotelelk.com/www.inotelelk.com
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23)ROCOF EN:

S
<< 23 >> ‘

ROCOF En E 8 9
DEL
MEMORY 1 4 5 6
SET 1 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE 12:39 :51 2270772023

ROCOF birimini aktif (1) veya pasif (0) olarak belirlemeyi ifade eder.

24)ROCOF TD:

-
<< 24 >> ‘

ROCOF Td(s) 7 8 g
DEL
MEMORY 0.2 4 5 6
SET 0.2 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE 12:40 :06 22 /07 /2023

Pozitif ondalikh ve tam say: girilir. ROCOF biriminin agma suresini saniye olarak ifade eder.

info@inotelelk.com/www.inotelelk.com
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25)Vector Shift:

SYSTEM ALARM SETUP f)° tol
<< 25 >> ‘
Vector Shift
ector Shi 7 - -
DEL
MEMORY g 4 5 6
SET g 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE  12:07 :24 22 /07 /2023

Pozitif ondalikh ve tam sayi girilir. Faz agisi kayma esigini belirler.

26) Vector Shift En:

SYSTEM ALARM SETUP f)a tol
<< 26 >3 ‘
Vector Shift E
ector Shift En 7 E -
DEL
MEMORY 1] 4 5 6
SET 1] 1 2 <
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE 12:08 :14 22/07 72023

Faz acisi kayma tespitini aktif (1) veya pasif (0) olarak belirlemeyi ifade eder.

info@inotelelk.com/www.inotelelk.com
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27)Vector Shift Td:

s
<< 27 > ‘

Vector Shift Td(s) B 8 9
DEL
MEMORY 1 4 5 6
SET 1 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE 12:09 :52 22/07 /2023

Pozitif ondalikh sayi girilir. Vector Shift'e ait sureyi saniye olarak ifade eder.

28)MODBUS ID:

SYSTEM ALARM SETUP 1)01 h!
<< 28 -1 ‘

Modbus ID B 8 5

DEL
MEMORY 1 4 5 6
SET 1 1 2 3

ENT

HELP SAVE 0

DEVICE  12:40 :35 22/07 /72023

Pozitif tam sayi girilir. MODBUS Slave(Kodle) adresinin belirlenmesi

info@inotelelk.com/www.inotelelk.com
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29)Y0 BREAKER INPUT STATE:

s

<< 29 ‘ >>
YO:B ker | t Stat
reaker Input State -T-T-
DEL
MEMORY 1 4 5 6
SET 1 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE  12:40 :47 22707 /2023

Kesici konumu ile ilgili geri ddnus bilgi durumu segilir.

0: (Feedback kontroli yapmaz.)

1: (24V feedback bilgisi ister. Bu durumda geri besleme igin kesicinin normalde agik kontagi kullanilir.)
2: (OV feedback bilgisi ister. Bu durumda geri besleme igin kesicinin normalde kapali kontagi kullanilir.)

30)Y1 REMOTE ON STATE:

<< 30 ‘ >>
Y1:R tat
emote ON State E 8 g
‘ DEL
MEMORY 1 4 5 8
SET 1 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE 12:55:12 22/07 /72023

Uzak baglanti ile kesici kapama bilgisi belirlenir.
0: (Kullaniimaz.)
1: (1sn boyunca 24V aktif eder.)

info@inotelelk.com/www.inotelelk.com 21
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31)Y2 REMOTE OFF STATE:

SYSTEM ALARM

<< 31 ‘

Y2:Remote OFF State

SETUP

Dinatel

MEMORY

SET

HELP SAVE

DEVICE  12:55 : 21

Uzak baglanti ile kesici agma bilgisi belirlenir.
0: (Kullaniimaz.)
1: (1sn boyunca 24V aktif eder.)

32)Y3 INPUT SELECT FUNCTION:

s

<< 32 ‘ >>

Y3 Input Select Function

0

DEL

ENT

22 /07 /2023

MEMORY

SET

HELP SAVE

0

DEL

ENT

DEVICE 12:55:30 22/07 /72023

Y3 Input Option ile beraber kullanilir. Acil stop veya jeneratér bilgisi dahilinde kesicinin agma/kapama
durumunu kontrol eder.

0 (Kullaniimaz.)

1 (Acil Stop Bilgisi — 24V ile etken olur.)

2
3
4

(
(
(
(

Acil Stop Bilgisi — 0V ile etken olur.)
Jenerator Durum Bilgisi — 24V ile etken olur.)
Jeneratér Durum Bilgisi — OV ile etken olur.)

info@inotelelk.com/www.inotelelk.com

22


mailto:info@inotelelk.com
http://www.inotelelk.com/

GMR100 KULLANIM KILAVUZU
(@]
ﬁ

33)Y3 INPUT OPTION:

SYSTEM ALARM SETUP ")61 h!
<< 13 ‘ >>
Y31 t Opti
nput Option . - -
DEL
MEMORY 2 4 5 6
SET 2 1 2 9
ENT
HELP SAVE 0
DEVICE

12:55 :38 22/07 /2023

Acil stop ile beraber kullanilir.

0 (Kullaniimaz. Acil stop devre digi)

1 (Acil Stop durumunda uzak komut bekler.)

2 (Acil Stop ortadan kalktiginda tekrar devreye alma yapar.)

34)R1 OUTPUT FUNCTION:

-

<< 34 ‘ >>
R1 Output Function 7 8 9
DEL
MEMORY 1 4 5 6
SET 1 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE  12:55 :47 2270772023

R1 cikis rdlesinin agma, kapama kullanimina ydnelik parametreleri belirlemede kullanilir
0 (Kullaniimaz.)

1 (Kesici Kapama durumunda 5sn boyunca COM bilgisi)
2 (Kesici Agma durumunda 5sn boyunca COM bilgisi)
3 (Kesici A¢/Kapa Kalici Agma-NC, Kapama-NO)
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35)R2 OUTPUT FUNCTION:

SYSTEM ALARM SETUP ﬁa h!
<< 35 ‘ >>
R2 Output F ti
utput Function . E -
DEL
MEMORY 2 4 5 B
SET 2 1 2 ]
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE 12:55 :55 22/07 /2023

R2 cikis roélesinin agma, kapama kullanimina yonelik parametreleri belirlemede kullanilir.
0 (Kullanilmaz.)

1 (Kesici Kapama durumunda 5sn boyunca COM bilgisi)

2 (Kesici Agma durumunda 5sn boyunca COM bilgisi)

3 (Kesici Ag/Kapa Kalici Agma-NC, Kapama-NO)

36) Intervention Protection:

SYSTEM ALARM SETUP ’f:l" tol
<< a6 ‘ >>
Int ti Protecti
ntervention Protection 7 8 9
DEL
MEMORY 1 4 5 B
SET 1 1 2 q
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE  12:15:54 22 /0772023

Feedback Error hatasi olugtugunda cihazin reset ekranini gosterip gostermeyecegini belirler.

0 (Reset bekleme)
1 (Reset bekle)
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37)PASSWORD:
SYSTEM ALARM SETUP .;)o hl
<< a7 >> ‘
Password _T-T-
DEL
MEMORY 12345 4 5 B
SET 12345 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE 12:56 :07 22707/ 2023

Pozitif tam sayi girilir. “SETUP” Kullanici parolasi varsayilan degeri
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5.PARAMETRELERIN SET EDILMESI

Sebeke izleme rdlelerinin parametrelerinin set edilmesi igcin asagidaki sistem ekrani fotografinin sag
Ustlinde gorilen “SETUP” kismina basilir.

SYSTEM ALARM SETUP -,")°I,”n!

Y 4|
gr 7 L
7 N
sec[ Hz| FAULT

CcOM 17:39:08 06712/ 2022

Ardindan asagidaki ekran fotografinda géziken “PASSWORD” kismina sebeke izleme rdlesinin dnceden
belirlenmis sifresi girilir.

Password
12345
7 8 9
DEL
4 5 6 ENT

17:47 :40 06/ 12/ 2022

Daha sonra sebeke izleme rdlesinin “12345” olan sifresi girilir, “ENT” tusuna basilir ve girig yapilir.
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Giris yapildiktan sonra “SETUP” ekrani acilir ve “SETUP” ilk parametresi olan Nominal Voltage ekrani

g6ralir.
SYSTEM ALARM SETUP instel

<< 1 I >>
Nominal Voltage - 5 || o
DEL
MEMMORY 230 4 5 6
SET 230 1 2 3
ENT
HELP SAVE 0

DEVICE 17:35:27 06/12/ 2022

“‘Nominal Voltage” kismina parametre girmek i¢in sag Ustte gorulen set edilecek gosterge paneline “230”
degeri yazilir ve “ENT” tusuna basilir. “ENT” tusuna basildiktan sonra gésterge paneline girdigimiz “230”
degeri “SET” kismina kaydedilir. “SET” kisminda gorulen degerin tam olarak kaydedilmesi igin ekranda
g6rilen “SAVE” tusuna basilir. Bdylece “SET” kisminda gértlen deger “MEMORY” kisminda da goraltr
ve kaydetme islemi tamamlanir. Degistiriimek istenen parametreler igin bu adimlar takip edilir. Tarih ve
saatin ayarlanmasi i¢in de “SETUP” kismindaki “DEVICE” tusuna basilir. “DEVICE” tusuna basildiktan

sonra asagidaki ekran agilir.
SYSTEM ALARM inshl
Parlaklik <

Dimmer | Date/Time
+ + + g
06 / 12 / 2022(1arih
TUESDAY Gunler
+ - +
18 : 02 : 43 |Saat
81 - : - PRMTR

Acilan bu ekranda sol tarafta géziuken “DIMMER” kismindaki yesil ¢izgi yukari agag kaydirilarak cihaz
ekraninin parlakligr ayarlanir. Sag kisimda Ustte géziken “DATE/TIME” kisminda goérilen “+” ve “-“lere
basilarak sirasiyla gun, ay ve yil ayarlanir. Glnleri gésteren kisimda otomatik olarak degisecektir. Saat
ayarl icin ise sag altta gozuken kisimdan yine “+” ve “~’lere basilarak sirasiyla saat, saniye ve salise
ayarlanmis olur. “SETUP” ekranina yeniden donmek igin ise Sag alt kdsede gorulen “PRMTR” tusuna
basmaniz yeterlidir.
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6.ALARMLAR

Elektrik sebekesinde meydana gelen anlik ve uzun gerilim ve frekans dalgalanmalari sebebi ile kesiciye
acma komutu goénderir. Agma hatalarinin kaynaklari ve kesici ariza durumlarinin gérintilenmesi Alarm
ekraninda olmaktadir. Baglica alarm kayitlari ve agiklamalari asagidaki gibidir.

e 01 Over Voltage Level1:

Asiri Gerilim 1. Kademe acma durumunda alarm aktif olur. Alarm okunan gerilimin belirlenen 1. Kademe
icin belirlenen yuzdelik agimin Uzerine ¢iktigini ve 2. Kademe igin belirlenen gerilim seviyesinin altinda
kaldigini ifade eder.

e 02 Over Voltage Level2:
Asiri Gerilim 2. Kademe agma durumunda alarm aktif olur. Alarm okunan gerilimin 2. Kademe igin
belirlenen yuzdelik agimin tGzerine ¢iktigini ifade eder.

e 03 Under Voltage Level1:

Dusuk Gerilim 1. Kademe agma durumunda alarm aktif olur. Alarm okunan gerilimin belirlenen 1. Kademe
icin belirlenen yuzdelik dugusun altinda kaldigini ve 2. Kademe igin belirlenen gerilim seviyesinin Uzerinde
oldugunu ifade eder.

e 04 Under Voltage Level2:
Dusuk Gerilim 2. Kademe agma durumunda alarm aktif olur. Alarm okunan gerilimin 2. Kademe igin
belirlenen dugiuk gerilim seviyesinin altinda oldugunu ifade eder.

e 05 Over Frequency Level1:
Yuksek Frekans 1. Kademe agma durumunda aktif olur. Alarm okunan frekans degerinin belirlenenin

uzerine ¢iktigini ifade eder.

e 07 Under Frequency Level1:
Yuksek Frekans 1. Kademe agma durumunda aktif olur. Alarm okunan frekans degerinin belirlenenin

altinda kaldigini ifade eder.

e 09 Switch Closing Error:

Bu hata geri besleme(feedback) alinamadiginda, kapama komutu génderilmedi taktirde feedback alma
durumunda veya mekanik anahtar/switch’lerden dolayi sinyalin gecikmesinden dolayi aktif olur.

Mekanik anahtar veya arada kalan birgok elektromekanik cihazdan dolayi sinyal gecikmesi durumunda
“‘Feedback Wait Time” parametresi gecikme suresi kadar arttiriimalidir.
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e 10 ROCOF Closing Error:
Frekansin saniyedeki degisimi ROCOF parametresinin Uzerine belirlenen ROCOF Td suresince devam
etmesi durumunda aktif olur. ROCOF ayrica aktif veya pasif edilebilmektedir.

e 11 Emergency Stop Active:

Acil Stop anahtarinin aktif olmasi durumunu belirtir. Bu durumda “Y3 Input Option” parametresi altinda
belirtilen duruma gore acil stop anahtarinin pasif olmayan hale getirilmesi ile cihaz uygun degerlerde tekrar
kapama gonderebilir veya uzak komutu bekleyebilir.

e 12 Generator Active:
Y3 giris parametresi Jenerator devrede segeneginin belirlenmesi, sebekede herhangi bir jenerator gibi
sebekeye enerji veren bir birimin bulunmasi ve konum bilgisi géndermesi dahilinde bu uyari aktif olur.

¢ 13 Remote Open Active

Cihazin Y2 (Uzak Agma) girisine VY (24V) gerilimi uygulanirsa cihaz agma gonderip “Remote Open
Active” uyarisini verir. Reset'e basarak hata silinebilir ve uygun kosullar saglandiginda cihaz tekrar
kapama gonderir.

e 14 Feedback Error

Cihaz calisir ve kesici kapali durumdayken agma génderilmemesine ragmen YO (konum bilgisi) girisindeki
24V kesilirse “Feedback Error” uyarisi verilir. Cihazin yanina gidip “Reset” tusuna basiimadigi sirece
cihaz tekrar kapama gondermez. Uygun kosullar saglandiginda reset beklemeden tekrar kapama
gonderilmesi isteniyorsa menudeki “intervention protection” sekmesindeki deger “0” yapilabilir.

7.MODBUS RTU:

GMR100, 0x04 fonksiyon kodu ve parametre sayfasinda belirlenen slave (kdle) ID’sine gore anlik
degisimleri, baslangi¢ adresi 0 ve bitis adresi 35 olarak MODBUS RTU Protokolu ile okunmasina izin verir.
MODBUS haberlesmesi icin belilenen UART (Universal Asenkron Receive/Transmit) parametreleri
asagidaki gibidir.

e Baudrate: 9600 bit/s

e Parity: None

e Data Bit:8

e Stop Bit:1

MODBUS Register (MODBUS Veri Haritasl) Tablo 2’de okunmaktadir. Tablo verileri isaretsiz 16bit tam

say! niteligindedir. Analog 6l¢cum verileri 10 katsayisi ile ¢arpilarak, sayag verileri pozitif tamsayi seklinde
ve alarm bilgileri lojik bilgi olarak veri haritasina kaydedilmistir.
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FONKSIYON ADRES AGIKLAMA

0X04 0 VAN*10

0X04 1 Yedek

0X04 2 VBN*10

0X04 3 Yedek

0X04 4 VCN*10

0X04 5 Yedek

0X04 6 Frekans*10

0X04 7 Yedek

0X04 8 Trip Sayag

0X04 9 Kesici Agma/Kapama Sayag
0X04 10 Alarm Asiri Gerilim 1. Kademe
0X04 11 Alarm Asiri Gerilim 2. Kademe
0X04 12 Yedek

0X04 13 Alarm Diisiik Gerilim 1. Kademe
0X04 14 Alarm Diisiik Gerilim 2. Kademe
0X04 15 Yedek

0X04 16 Alarm Yuksek Frekans 1. Kademe
0X04 17 Yedek

0X04 18 Alarm DusUlk Frekans 1. Kademe
0X04 19 Yedek

0X04 20 TMS Konum Bilgisi

0X04 21 TMS Trip

0X04 22 Agma Devresi Ariza 74 TCS
0X04 23 Alarm Kesici Agma

0X04 24 Yedek

0X04 25 Yedek

0X04 26 Yedek

0X04 27 Yedek

0X04 28 Alarm ROCOF Acma

0X04 29 Yedek

0X04 30 Yedek

0X04 31 Yedek

0X04 32 Yedek

0X04 33 Yedek

0X04 34 Yedek

0X04 35 Yedek
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8.FiZIKSEL BOYUTLAR

GMR100, 86x105x57 (En x Boy x Yukseklik) ebatlarinda “mm” cinsinden olup ray tipi plastik bir kutuya
sahiptir.

info@inotelelk.com/www.inotelelk.com 31



mailto:info@inotelelk.com
http://www.inotelelk.com/

GMR100 KULLANIM KILAVUZU

~J inotel

9.BAGLANTI SEMASI

GMR100 ile yapilacak genel baglantilar 3 ekte sunulmustur. Farkli uygulamalar, baglantilar, soru ve

gorusler icin INOTEL ile iletisime geginiz.

Ek-1

GMR100 genel baglanti semasi Ek 1°de yer almaktadir. Bu baglanti bigiminde;
YO Breaker Input State-> 1

Y1 Remote ON State -> 1

Y2 Remote OFF State -> 1

Y3 Input Select Function-> 1

Y3 Input Option-> 1
R1 Output Function -> 3

R2 Output Function-> 0,

Olarak set edilebilir.

NOT:Sema i¢gin bir sonraki sayfaya bakiniz.
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ROLE YARDIMCI ROLE KULLANILARAK YAPILAN SCADA BAGLANTI SEKLI

SUREKLI CALISMA MODU

Ek 1: GAR100 drmek Badlo

- Tarih

1 /
1 _ 2 _ 3 4 5 6 _ 7 B
SEBEKE TARAFI }
L2
L3
I « \ W e Ve N
1 ] o oo o
24V I%TW 2av+
e
_._ _|\<<<{
fi1gg sa0>- s
YARD, KONTAK
1 ( FauLT nw/ ]—.W
w3 — ==
ot O M DG BOBINI
power@ A D A
()
9 [ A
n - \
OOE B 08
PARAMETRELER o i
©l YO Breaker Input State > 1 ¥
Y1 Remote ON State >0 | #
|| Y2 Remote OFF State ->0 x%»_s,_,l IIIIIIIII _
Y3 Input Select Function >0 4 GND
Y3 Input Option >0 AVA _
“| R1 Output Function e
p >3 <-GND
R2 Output Function >0 . . .
URETIM SANTRALI TARAFI
1 [ 2 | 3 [ 4 5 5 _ 7 [ 8
Projeyi Cizen MOSTERT YUKLENICE ALT YOKLENICT PROJE ADL PAND ADI OLCEK TREvizYoM [PROJE NO
Ntro. en 1
%wlw_%_wlm ﬂg GMR100 BAGLANTI SEMAST -1 1 00-01 _.WMJ_H”_,_“_M.Q; NO 1 H
2024

Nt Semass
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Ek-2

Yardimci rdle kullanilarak GMR100’Un R1 kontak ¢ikigi ile Ek-2’de yer alan bagdlanti kurulabilir.

YO Breaker Input State -> 1

Y1 Remote ON State-> 1(Kullaniimak istendiginde Ek-2'deki gibi baglanti kurulabilir.)
Y2 Remote OFF State-> 1(Kullaniimak istendiginde Ek-2’deki gibi baglanti kurulabilir.)
Y3 Input Select Function-> 1(Kullaniimak istendiginde Ek-2’deki gibi baglanti kurulabilir.)
Y3 Input Option -> 1(Kullaniimak istendiginde Ek-2’deki gibi bagdlanti kurulabilir.)

R1 Output Function-> 3

R2 Output Function-> 0,

Olarak set edilebilir.

NOT:Sema i¢gin bir sonraki sayfaya bakiniz.
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ROLE YARDIMCI ROLE KULLANILARAK YAPILAN SCADA BAGLANTI SEKLI
SUREKLI CALISMA MODU

35
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Ek 2: GMRI00 Jrnek Badlanti Semasi 2
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Ek-3

Yardimci réle kullanilarak GMR100’in R1 kontak ¢ikisinin kapama ve R2 kontak ¢ikisinin agma olarak kullaniimasina
ornek baglanti

Ek-3'teki gibidir.

Y0 Breaker Input State -> 1

Y1 Remote ON State -> 1(Kullaniimak istendiginde Ek-3'teki gibi baglanti kurulabilir.)

Y2 Remote OFF State -> 1(Kullaniimak istendiginde Ek-3'teki gibi baglanti kurulabilir.)

Y3 Input Select Function -> 1(Kullaniimak istendiginde Ek-3’teki gibi baglanti kurulabilir.)

Y3 Input Option -> 1(Kullaniimak istendiginde Ek-3’teki gibi baglanti kurulabilir.)

R1 Output Function -> 1

R2 Output Function -> 2,

Olarak set edilebilir.

NOT:Sema i¢gin bir sonraki sayfaya bakiniz.
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ROLE YARDIMCI ROLE KULLANILARAK YAPILAN SCADA BAGLANTI SEKLI

PULSE CALISMA MODU
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Ek 3: GMRI100 Ornek Bajlant Semasi 3
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10.SIK SORULAN SORULAR

1.Switch Close Error Nedir?

Bu hata tanimlanmis “Auto Reconnection” degeri kadar deneme yapip TMS’yi on konumuna getirememesi sonucu olusur.

Feedback baglantisinin problemli olmasi

Acma-kapama rolelerinin ters baglanmasi

Cihazdaki role parametrelerinin yanlis ayarlanmasi sonucu ortaya ¢ikabilir.(Bakiniz:Sayfa 23)
Kesici motor modunun “Manuel” konumda kalmasi

YV VY

2.Feedback Error Nedir?
GMR100 cihazinin kesiciyi kendisi agmamasi veya “Feedback” bilgisinin kaybolmasi sonucu olusur.

» Kumanda baglantisinda problem olusmasi
» TMS$'nin sahaya uygun secilmemesi
» Sahadaki baska cihazlarin GMR100’den bagimsiz olarak kesiciye agma géndermesi

3.Feedback Error Uzaktan Kapatilabilir mi?

Hayir kapatilamaz. Clinkii sahadaki bir kagak durumunda veya galisma esnasinda disardan bir miidahalede calisan
guvenligi tehlikeye girebilecegi igin kapatilamaz.

4. Emergency Stop Active Nedir?
Acil stop butonuna basiimasi sonucu meydana gelir.

» Reset ekrani gdziksun isteniyorsa 29. Parametre “1”, istenmiyorsa “2” olarak ayarlanir. (Bakiniz:Sayfa 22).

5.Remote Open Active Nedir?

Scada sisteminden uzak agma sinyalinin gelmesi sonucu olusur.

6.GMR100 Neden Agma Gondermiyor?

» Kumanda baglantisinda problem olugmasi
» Acma ve kapama baglantilarinin ters baglanmasi
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7.GMR100 ile Birlikte Kagak Akim Rolesi Kullanabilir mi?

Evet GMR100 cihazinizi “Kagak Akim Rélesi” ile birlikte kullanilabilir. Kagak Akim Rélesinden ¢ikan 24VDC sinyal “Y3”
girigine girilir.

Role cikisi “NO” ise acil stop ile paralel baglanir. “NC” ise seri olarak baglanir.

8.Fault Isig1 Neden Yanar?

Fault 15191 cihazin alarm vermesi durumunda ve fazlarin nominal dederin altinda olmasi durumunda yanar.

9.Inputlar Ka¢ Volt ile Beslenir?

Y0-Y1-Y2-Y3 inputlari 24VDC ile beslenir.
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11.ANSII KODLARI

Mevcut ANSII Kodlari Tablosu:

GMR100 KULLANIM KILAVUZU

Parametre ANSII Fonksiyon Durum Yakalama Degeri
u>> 59 Asiri Gerilim Aktif 460V
u> 59 Asiri Gerilim Aktif 430V
U>avg 59AVG Ortalama Asiri Gerilim Pasif 445V
U< 27 Alcak Gerilim Aktif 340V
U<< 27 Algak Gerilim Aktif 300V
f>> 810 Asiri Frekans Pasif 55Hz
f> 810 Asiri Frekans Aktif 51Hz
f< 81U Alcak Frekans Aktif 49Hz
f<< 81U Alcak Frekans Pasif 45Hz
81 Vector Shift Pasif
81R* 81R Frekans Degisim Hizi Pasif 0.8Hz

BF Kesici Arizasi Aktif

74TCS Kesici Devresi Denetimi Aktif

BLOCK1 Mantiksal Kime Aktif

info@inotelelk.com/www.inotelelk.com

40


mailto:info@inotelelk.com
http://www.inotelelk.com/

