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• 1: RAG110’un şebeke ile bağlantı durumunu belirtir.
• 2: Akünün durumunu görsel olarak belirtir.
• 3: Akünün dolum yüzdesini gösterir.
• 4: Akünün şarj rejimini ve akünün durumunu ifade eder.

• 5: RAG110'un sesli alarm durumunu aktif veya pasif olarak 
ayarladığımız butondur.

• 6: RAG110'un alarm durumunu gösterir.

 → RAG110 nominal durumdadır.

 → RAG110 alarm durumundadır.

• 7: RAG110'da bulunan soğutucu fanın durumunu gösterir.

 → Bu görsel hareket e diyorsa fan aktif durumdadır 
hareketsiz ise fan pasif durumdadır. 

 → Fan çalışması gereken sıcaklık aralığında çalışmıyordur. 
RAG110 fan arıza uyarısı verir. 

• VLN: Line-nötr AC şebeke RMS voltaj değerini ifade eder.
• ILN: Line-nötr AC şebeke RMS akım değerini ifade eder.
• F: Şebeke frekansını ifade eder.
• °CORTAM: Ortamın sıcaklığını ifade eder.
• °CSCR: SCR(tristör)’nin sıcaklığını ifade eder.
• VOUT: Çıkış voltaj değerini ifade eder. Yükün beslendiği DC voltaj

değeridir.
• IOUT: Çıkış akım değerini ifade eder. Yükün beslendiği DC akım değeridir
• VBAT: Batarya DC voltaj değerini ifade eder.
• IBAT: Batarya DC akım değeridir. Redresör-akü yönündeki akımı ifade

eder. Akü deşarj  oluyor ise “-” olarak belirtilir.
• ITOP: Yüke verilen akım ve akü akımının toplamını ifade eder.
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5.2 KURULUM EKRANI 

5.2.1 KURULUM EKRANI KULLANIMI 

Resim 4. Kurulum Ekranı Arayüzü, Butonları ve Tuşları 

• 1 ve 2: Parametreler arası geçiş tuşlarıdır.
• 3: Bulunulan sayfadaki parametrenin göstergesidir.
• 4: Parametrelerin güncel kayıtlı halidir.
• 5: Değiştirilmek istenen parametrenin ön kayıt değeridir. ‘7’ numaralı 

KAYDET butonuna basıldığında ‘5’ numaralı değer ‘4’ numaralı değere
aktarılır.

• 6: Yardım butonu, ilgili parametrenin açıklamasının veya girilebilecek 
değerlerin alt-üst limitlerinin bulunduğu sayfaya yönlendiren butondur.

• 7: ‘5’ numaralı ön izleme değerinin, ‘4’ numaralı kayıt değerine
aktarılmasını sağlayan butondur.

• 8: Ekran parlaklığının, tarih ve saat ayarlarının yapıldığı ekrana yönlendiren 
butondur.

• 9: Tuşlar ile girilen değerdir.
• 10: ‘9’ numaralı ekranı temizleme tuşudur.
• 11: Ondalık sayıların girilmesini sağlayan virgül tuşudur.
• 12: ‘9’ numaralı ekrana girilen değerin ‘5’ numaralı ön izleme değerine

aktaran tuştur.
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Resim 5. Seçenekli Parametrelerin Değiştirilmesi 

• Bazı parametrelerin yukarıdaki gibi seçenekleri mevcuttur. ‘13’,’14’ ve
‘15’ seçeneklerinden birisi seçilir. ’16’ yazan butona basıldığına seçim
belleğe aktarılmış olur.

Parametre Değiştirme Aşamaları 

1) Kurulum sayfasında değiştirmek istenen parametre “<<” ve “>>” butonları
ile seçilir. 

2) Sağ tarafa ilgili parametre için değiştirmek istenen değer girilir. Akım ve
voltaj değişkenleri için pozitif tamsayı ya da ondalık sayı sağ tarafa
girilebilir. Diğer türde değişkenler için pozitif tamsayı değeri girilir. 

3) İstenen değer sağ tarafta girildikten sonra “ENTER” butonuna basılır.
4) “ENTER” butonuna basıldıktan sonra girilen değer parametre “ÖN

İZLEME” ekranında gözlemlenir. 
5) “ÖN İZLEME” ekranında gösterilen değerde hata yok ise “KAYIT” 

butonuna basılarak kayıtlı değer değiştirilmiş olur. 

http://www.inotelelk.com/
mailto:info@inotelelk.com


İNOTEL RAG110 KULLANIM KILAVUZU 

9 www.inotelelk.com / info@inotelelk.com 

5.2.2 PARAMETRELER VE ANLAMLARI 

a) Aküsüz DC Çıkış Gerilimi

Resim 6. Aküsüz DC Çıkış Gerilimi Parametresi 

• Akü olmadığında durumda çıkışta olması istenen DC çıkış gerilimini ifade
eder.

• 21 ile 27,6 arasında pozitif tam sayı ya da ondalık bir sayı girilmelidir.
• Varsayılan nominal değeri 26.7V’dur.

b) DC Çıkış Sınırlama Akımı 

Resim 7. DC Çıkış Sınırlama Akımı Parametresi 

• RAG110'un çıkışında olması istenen maksimum çalışma akımı ifade 
eder.

• 0 ile 28 arasında pozitif tam sayı ya da ondalık bir sayı girilmelidir.
• Varsayılan nominal değeri 20A’dır.
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c) DC Çıkış Gerilimi Düşük

Resim 8. DC Çıkış Gerilimi Düşük Parametresi 

• DC çıkış gerilimi bu değere düşmesi durumunda RAG110 “DC Düşük” 
alarmı verir.

• 20 ile 24 arasında pozitif tam sayı ya da ondalık bir sayı girilebilir.
• Varsayılan nominal değeri 24V’dur.

d) DC Çıkış Gerilimi Yüksek

Resim 9. DC Gerilimi Yüksek Parametresi 

• DC çıkış gerilimi bu değere yükselmesi durumunda RAG110 “DC Yüksek” 
alarmı verir.

• 24 ile 32 arasında pozitif tam sayı ya da ondalık bir sayı girilebilir.
• Varsayılan nominal değeri 28V’dur.
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e) AC Giriş Gerilimi Düşük

Resim 10. AC Gerilimi Düşük Parametresi 

• AC giriş gerilimi bu değere düşmesi durumunda RAG110 “AC Düşük” 
uyarısı verir.

• 180 ile 230 arasında pozitif tam sayı ya da ondalık bir sayı girilebilir.
• Varsayılan nominal değeri 184V’dur.

f) AC Giriş Gerilimi Yüksek

Resim 11. AC Giriş Gerilimi Yüksek Parametresi 

• AC giriş gerilimi bu değere yükselmesi durumunda RAG110 “AC Yüksek” 
uyarısı verir.

• 230 ile 280 arasında pozitif tam sayı ya da ondalık bir sayı girilebilir.
• Varsayılan nominal değeri 276V’dur.
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g) Asgari Akü Gerilimi

Resim 12. Asgari Akü Gerilimi Parametresi 

• Akünün yükü beslememeye başlama sınırını ifade eder. Bu seviyenin 
altında yük beslenmez.

• Bu sınırın altına düştüğünde akü RAG110’u beslemeye devam eder 
fakat yük beslemez. 

• 21 ile 24 arasında pozitif tam sayı ya da ondalık bir sayı girilebilir.
• Varsayılan nominal değeri 21V’dur.

h) Azami Akü Gerilimi

Resim 13. Azami Akü Gerilimi Parametresi 

• Akü şarjının olabilecek en yüksek voltaj seviyesini ifade eder. Akü bu 
seviyeye kadar şarj edilir.

• 24 ile 28 arasında pozitif tam sayı ya da ondalık bir sayı girilebilir.
• Varsayılan nominal değeri 26.7V’dur.
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i) Akü Şarj Akımı Normal

Resim 14. Akü Şarj Akımı Normal Şarj Rejimi Parametresi 

• Akünün normal şarj rejiminde kaç amper akımla şarj olacağı seçilir.
• 0 ile 3 arasında pozitif tamsayı ya da ondalık bir sayı girilebilir.
• Varsayılan nominal değeri 2.6A’dir.

j) Akü Şarj Akımı Hızlı

Resim 15. Akü Şarj Akımı Hızlı Şarj Rejimi Parametresi 

• Akünün tam şarj rejiminde kaç amper akımla şarj olacağını ifade eder.
• 0 ile 8 arasında pozitif tam sayı ya da ondalık bir sayı girilebilir.
• Varsayılan nominal değeri 5.2A’dir.
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k) Tam Şarj Rejimi Süresi

Resim 16. Tam Şarj Rejimi Süresi Parametresi 

• Akünün tam şarj rejimi sonrasında akü tam dolu olduktan sonra ne
kadar süre daha tam şarj rejiminde şarj olacağını ifade eder.

• 0 ile 60 arasında pozitif tam sayı değeri girilebilir.

l) Periyodik Bakım Süresi

Resim 17. Periyodik Bakım Süresi Parametresi 

• RAG110’e belirli gün aralıklarında yapılacak bakımın periyodik süresini 
gün cinsinden belirtir.

• Belirlenen süre sonunda akü şarj işlemi durdurularak bakım modunda 
çalışması      sağlanır.

• 7 ile 180 arasında pozitif tam sayı değeri girilebilir.
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m) Fan Çalışma ve Kapama Sıcaklığı 

Resim 18. Fan Açma ve Kapama Sıcaklığı Parametreleri 

• RAG110 akü redresör grubunda cebri fan ile soğutma yapılır. Fan belirli 
sıcaklık aralıklarında çalışmaktadır.

• SCR(tristör) veya ortam sıcaklığı fan çalışma sıcaklığına geldiğinde fan
çalışmaya başlar. Fan çalışmaya başlama sıcaklığının varsayılan 
değerleri 40 °C’dir.

• SCR(tristör) veya ortam sıcaklığı fan kapama sıcaklığına geldiğinde fan 
durur. Fan kapanma sıcaklığının varsayılan değeri 35 °C’dir.

n) Aşırı Sıcaklık Limiti

Resim 19. Aşırı Sıcaklık Limiti Parametresi 

• RAG110'un SCR(tristör) veya ortam sıcaklığı aşırı sıcaklık limitini aşar 
ise sistem çıkış akımını sınırlayarak kendini koruma altına alır. Aşırı 
sıcaklık korumasının başlayacağı sıcaklığı  belirtir.

• 25 ile 115 arasında pozitif tamsayı değeri girilebilir.
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o) Parola

Resim 21. Parola Değiştirme Ekranı 

• Kurulum parametrelerinin güvenliği amacıyla RAG110’un 
kurulum sayfasına      girebilmek için parola gerekmektedir.

• Parola varsayılan “12345”dir. Maksimum 5 karakter olarak 
parola güncellenebilir.

İNOTEL RAG110 KULLANIM KILAVUZU 

p) Akım Sınırlama Modu 

Resim 22. Akım Sınırlama Modu Seçimi 

• Akım sınırlama modunu etkinleştirme veya pasif yapma durumu 
seçilebilir.
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q) Akü Şarj Rejimi

Resim 23. Akü Şarj Rejimi Seçimi 

• RAG110'un 2 tip şarj rejimi bulunmaktadır. Normal şarj rejimi akünün tam 
dolu tutulacak şekilde şarj edilmesidir. Tam şarj rejimi akünün deşarj 
sonrası hızlı şarj edilmesidir. Otomatik şarj rejimi ise hangi modda şarj 
edileceği seçiminin RAG110 tarafından otomatik olarak yapılmasıdır.

• Akü şarj rejimi; normal, tam ve otomatik olarak seçilebilir.

r) Bakım Modu 

Resim 24. Bakım Modu Seçimi 

• RAG110 belirli zaman aralıklarında otomatik akü bakım taraması 
yapmaktadır.

• Bakım modunu etkinleştirme ve pasif yapma durumu ayarlanabilir.
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5.2.3 FABRİKA AYARLARI EKRANI 

Resim 26. Fabrika Ayarlarına Geri Dönme Seçeneği 

• RAG110 sistemini fabrika ayarlarına dönmek için bu ekranda bulunan 
“Fabrika Ayarlarına Dönmek İçin Tıklayınız” yazısına dokunulur.

• Bu işlem sonrası parametreler varsayılan fabrika çıkış değerleri ve
seçimleri ile değiştirilir.

5.3 ALARM EKRANI 

Resim 27. Alarm Ekranı Arayüzü 

• 1: Alarm göstergeleri ekranıdır. Tek ekranda maksimum 5 adet alarm 
gösterilir.

• 2,3,4: Toplam 15 tane alarm görüntülenebilir. Bu alarmlar arası geçiş
butonlarıdır.

• 5: Bu buton alarmları sıfırlamak için kullanılır. Devam eden alarmlar 
görüntülenmeye devam eder. Bitmiş alarmlar silinir.
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5.4 CİHAZ AYARLARI 

Resim 28. Cihaz Ekranı Arayüzü 

• Cihaz ekranından LCD ekranın parlaklığı değiştirilir, tarih ve saat ayarları 
yapılır.

6. ALARM GÖSTERGELERİ
• RAG110 LCD ekranının sol tarafında bulunan LED’ler akü redresör 

sisteminde bir arıza veya alarm oluştuğu durumlarda uyarı ikazı 
verirler.

• Alarm LED’leri kırmızı, uyarı LED’leri sarı renklidir. Alarm sinyalinin 
önem derecesi uyarı sinyaline göre daha fazladır.

6.1. ALARMLAR 

Genel Arıza: Herhangi bir arızanın aktif olması durumunda bu alarm etkin olur. 
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Akü Hata: Akün ünbağlı olmaması, ters bağlanması veya LCD panel kurulum sayfasında yer 
alan “Asgari Akü Gerilimi” ve “Azami Akü Gerilimi” parametreleri arasındaki değerler dışında bir 
değerde olması durumunda bu alarm etkin olur. 

DC Yüksek: DC çıkış geriliminin LCD panel kurulum sayfasında bulunan değerin üstüne çıkması 
durumunda bu alarm etkin olur. 

DC Düşük: DC çıkış geriliminin LCD panel kurulum sayfasında bulunan değerin altına düşmesi 
durumunda bu alarm etkin olur. 

DC Kaçak (-): DC çıkış geriliminin negatif(-) bağlantı ucu ile toprak arasındaki empedansın 
azalması veya doğrudan kısa devre olması durumunda bu alarm etkin olur. 

DC Kaçak(+): DC çıkış gerilimin pozitif(+) bağlantı ucu ile toprak arasındaki empedansın azalması 
veya doğrundan kısa devre olması durumunda bu alarm etkin olur. 

6.2 UYARILAR 

AC Gerilim Düşük: AC şebeke geriliminin LCD panel kurulum sayfasında bulunan değerin altına 
düşmesi durumunda bu uyarı etkin olur. 

AC Gerilim Yüksek: AC şebeke gerilimin LCD panel kurulum sayfasında bulunan değerin üstüne 
çıkması durumunda bu uyarı etkin olur. 

Akım Sınırı: Çıkış akımının LCD panel kurulum sayfasında bulunan değere ulaştığında bu uyarı 
etkin olur. 

Fan Arıza: Fanın çalışması gereken sıcaklıkta çalışmaması durumunda bu uyarı etkin olur. 

Aşırı Sıcaklık: RAG110'unıcaklığının LCD panel üzerinde bulunan değerin üzerine çıkması 
durumunda bu uyarı etkin olur. 

7. SİGORTA VE DURUM GÖSTERGELERİ
• Sigorta ve durum göstergeleri LCD ekranın sağ tarafında bulunan LED’ler 

ile sistemin  durumunu gösteren diyagramdır.
• Şebeke, DC çıkış, batarya ve SCR’nin anlık durumu ve gözlemlenir. Sorun 

varsa kırmızı renk LED yanar.
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8. RAG110 BOYUTLARI

Resim 29. RAG110 Boyutları 
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