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3. GENELBILGILER

3.1.URUN TANIMI

inotel marka RAG24 model akii redresér gurubu 24 VDC endiistriyel giig ihtiyacini kargilamak
amaciyla kullanilan; iginde dogrultucu, akii ve filtre gurubunu barindiran TEDAS-MLZ/2018-
065.A sar i uygun kesintisiz DC giic kaynagidir. RAG24’te bulunan
akiimiilatorler, TS 1352-3 EN 60896-22/I[EC 60896-22 standardina uygun tam kapali bakimsiz
kuru tip akiilerdir.

3.2 RAG24 KULLANIM YERLERI

Trafo merkezleri

Algak gerilim trafolar
SCADA sistemleri
Otomasyon sistemleri
Endiistriyel tesisler
Elektrik iiretim tesisleri

AN N N N

3.3.RAG24 OZELLIKLERI

Tam mikroiglemci kontrolii

Soft-start fonksiyonu

LC cikis filtresi

Yarim kontrollii dogrultucu

Ayarlanabilir gerilim, akim sinirlayici

Akii tam, normal ve otomatik sarj modu

2.8 ing LCD-TFT ekran

Alarm gostergeleri

Sigorta ve durum gostergeleri

-25 °C ile 55 °C galigma sicakhigi

Redresor ¢ikis gerilimini ve gikis akimini 0.1 araliklarla ayarlayabilme
Tam kapali ve bakimsiz kuru tip akii grubu

10A, 16A, 20A, 32A seviyelerinde 4 adet ¢ikis sigortasi
IP22 koruma sertifikasi

AN N Y R N N N U N N N NN
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3.4.RAG24 GIRIS VE GIKISLAR

. Giig Girigi
v PN + PE

230V AC +%20

50Hz %5

maks. 6A AC

1125 VA

pf>0,8

AN N NN

. Giig Cikig!
v 21V - 27.6V DC

25A DC

675W

verim > %75

ANANIRN

. MODBUS RTU Haberlegsme Baglantisi
v RS-485 standardi
v Parity biti yok, 1 stop biti var
v Varsayilan baudrate: 9600 bps

. Alarm Role Baglantilari

v 16 adet role
v NC, COM, NO
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3.5 KULLANICI ARAYUZU

RAG24; 2.8 LCD-TFT ekran, alarm gostergeleri, sigorta ve durum gostergeleri ile kullanici
araylizii sunmaktadir.

2,8 ing TFT-LCD ekran

LCD ekran arayiizii; sistem, kurulum ve alarm olarak olmak iizeri 3 gruba ayriimigtr

ALARM KURULUM  Z)instel
1 T
[VLN ”VOUT
ﬂ N [ Tour

|

T [Voar
@ o
|

W Csm e

Akii B

. 1: Sistem ekraninda RAG24’lin giris, ¢ikis ve akiiniin elektrik
parametreleri, akii sarj ylizdesi, akii durumu, fan durumu ve RAG24
calisma durumu goériintiilenir.

. 2: Alarm ekraninda RAG24’iin algiladigi son 15 alarm goriintiilenir.

. 3: Kurulum ekraninda RAG24’iin parametreleri 6zellestirilebilir.

Alarm Gosterge LED’leri, Sigorta ve Durum Gostergeleri

. LCD ekranin sol tarafinda alarm gosterge LED’leri bulunmaktadir. Bu

LED’ler; ilgili ikaz alarm ise kirmizi renk, uyar ise sari renk yanmaktadir.
. LCD ekranin sag tarafinda sigorta ve durum gosterge LED’leri
bulunmaktadir. RAG24 sisteminin AC girig, SCR(dogrultucu), DC cikig
ve akii durumlan gézlemlenir. ilgili birim diizgiin galigmiyor ise kirmizi

renk ikaz verir.
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3.6.RAG24 STANDARTLARI

RAG24 TEDAS-MLZ/2018-065.A sartnamesine bagh kalinarak gelistirilmistir. Sartnamede
bulunan standartlara uyugundur.

IEC 60146-1-1
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6
IEC 60068-2-1
IEC 60068-2-2
IEC 60529
IEC 62262
IEC 60896-21
IEC 60146-1-3

AR VAN N N N N N N N NN
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4. GUG GIRIS, CIKIS BAGLANTILARI VE
SEMASI

24VDC CIKIS SIGORTALARI

= N
= v

16A 32A 10A 16A 20A 32A  p¢
AC  AKD 24VDC 24VDC 24VDC 24VDC (IKI§
GiRi§ GiRig CIKIS CIKIS CIKIS  CIKIS

+ + + + +

TOPRAK TERMINALI mallp

NOTR TERMINALI
FAZ TERMINALI

Resim 2. RAG24’(in Gii¢ Beslemesi, Akii Girisi ve DC Cikislar

. Sol kisminda bulunan 3 adet klemense faz, nétr ve toprak baglantilari
yapihir. AC girig sigortasi en solda bulunan sigortadir.

. Toprak baglantisi sari-yesil renk klemense yapilmalidir.

. DC cikis baglantilarinin yapilabilecegi toplam 4 adet 10A, 16A, 20A, 32A
sigorta mevcuttur. Gikig baglantisinin pozitif kutbu sigortalara baglanir,
negatif kutbu sagda bulunan -DC c¢ikis klemensine baglanir. Sagdaki 4
sigorta ¢ikig baglantisinin yapildig: sigorta’lardir.

. Akii sigortasi soldan ikinci sigorta’dir.

. Resim 2 ayni zamanda RAG24’iin kapaginin iginde bulunmaktadir.

5. HABERLESME VE ALARM BAGLANTILARI

5.1.MODBUS RTU HABERLESMESI

RAG24, 0x04 fonksiyon kodu ve parametre sayfasinda belirlenen slave (kéle) ID’sine
gore anlik degisimleri, baglangic adresi 0 ve bitis adresi 35 olarak MODBUS RTU
Protokolii ile okunmasina izin verir.

MODBUS haberlegmesi igin belirlenen UART (Universal Asenkron Receive/Transmit)

parametreleri bir sonraki sayfadaki gibidir
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. Baudrate: 9600 — 57600 bit/s ayarlanabilir.

. Parity: None
. Data Bit:8
. Stop Bit:1

MODBUS Register (MODBUS Veri Haritasi) Tablo 2’de okunmaktadir. Tablo verileri
isaretsiz 16bit tam say! niteligindedir. Analog 6lciim verileri float olarak tabloda yer

almaktadir.

52 ALARM-UYARI ROLELERI

. Alarm-uyari réle baglantilari NO-COM-NC seklindedir.

. Asagidaki siralanan 16 alarm veya uyan durumunda ilgili roleler
kapal duruma gelerek RAG24 ¢ikis sinyali verir.

. Kart lizerinde bulunan alarm-uyari rélelerinin sirasi1 soldan saga dogru
olacak sekilde agsagidaverilmistir.

Soldan Saga Alarm-Uyari Rolesi Alarm/Uyar

Siralamasi
1 Genel Ariza Alarm
2 AC MCB Atik Alarm
3 AC Gerilim Dusuk Uyari
4 AC Gerilim Yuksek Uyari
5 Akii MCB Atik Alarm
6 Akii Hata Alarm
7 SCR Hata Alarm
8 DC MCB Atik Alarm
9 DC Yiiksek Alarm
10 DC Diiguik Alarm
11 DC Kagak Negatif (-) Alarm
12 DC Kagak Pozitif (+) Alarm
13 Akim Sinirt Uyari
14 Kisa Devre Alarm
15 Fan Ariza Uyari
16 Asin Sicaklik Uyari
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6. KULLANICILCD PANELI

6.1.SISTEM EKRANI

Sistem ekrani RAG24’de kullanicinin karsilastigi ilk ekrandir. Sistem durumunun tamamina bu
ekrandan ulasilabilir. RAG24’iin girig, ¢ikig ve akil durumlarinin bulundugu ekrandir.

SISTEM ALARM KURULUM  7inatel

1 [Vin [ Vour |
E - [N [ Tour |
|F | Vear |

|
|

oy [Cortam [ Isat
% 03 (Cscr | Trop

~ @@ 165515
4 & &) aur05, 2024

Resim 3. RAG24 Sistem Ekrani Gostergeleri

. 1: RAG24’lin sebeke ile baglanti durumunu belirtir.
. 2: Akiiniin durumunu gorsel olarak belirtir.
. 3: Akiiniin dolum yiizdesini gosterir.
. 4: Akiiniin sarj rejimini ve akiiniin durumunu ifade eder.
. 5: RAG24’lin sesli alarm durumunu aktif veya pasif olarak ayarladigimiz
butondur.
. 6: RAG24’lin alarm durumunu gésterir.

Y
e,
v — RAG24 nominal durumdadir.
Ea

@

— RAG24 alarm durumundadr.

. 7: RAG24’te bulunan sogutucu fanin durumunu gosterir.

v @ — Bu gorsel hareket ediyorsa fan aktif durumdadir hareketsiz
ise fan pasif durumdadir.

v — Fan galigmasi gereken sicaklik araliginda galismiyordur.
RAG24 fan ariza uyarisi verir.
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Vin: Line-n6tr AC sebeke RMS voltaj degerini ifade eder.

In: Line-notr AC sebeke RMS akim degerini ifade eder.

F: Sebeke frekansini ifade eder.

°Cortam: Ortamin sicakhigini ifade eder.

°Cscr: SCR(tristor)’nin sicakhgini ifade eder.

Vour: Cikig voltaj degerini ifade eder. Yiikiin beslendigi DC voltaj
degeridir.

lout: Cikig akim degerini ifade eder. Yiikiin beslendigi DC akim degeridir

Vear: Batarya DC voltaj degerini ifade eder.

Ieat: Batarya DC akim degeridir. Redresor-akii yoniindeki akimi ifade
eder. Akii desarjoluyor ise “-” olarak belirtilir.

Irop: Yiike verilen akim ve akii akiminin toplamini ifade eder.
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6.2 KURULUM EKRANI

6.21. KURULUM EKRANI KULLANIMI

SISTEM ALARM [OGUTIVIVEN = {rustol,

1<< 1 =2 ‘97
kiisiiz DC Cikis Gerilimi Q
) 21 el [

DEL

KAYIT wr @ & 5 & 10
BN IZLEME %7 B 1 2 3

ENT
YARDIM@ ~ KAYDET ] 0

— 1112

Resim 4. Kurulum Ekrani Arayiizii, Butonlari ve Tuslar

. 1 ve 2: Parametreler arasi gegis tuglarndir.

. 3: Bulunulan sayfadaki parametrenin gostergesidir.

. 4: Parametrelerin giincel kayith halidir.

. 5: Degistirilmek istenen parametrenin 6n kayit degeridir. ‘7’ numarah
KAYDET butonuna basildiginda ‘5’ numarali deger ‘4’ numarali degere
aktarilir.

. 6: Yardim butonu, ilgili parametrenin agiklamasinin veya girilebilecek
degerlerin alt-iist limitlerinin bulundugu sayfaya yonlendiren butondur.

. 7: ‘5’ numarah 6n izleme degerinin, ‘4’ numarali kayit degerine
aktarilmasini saglayan butondur.

. 8: Ekran parlakhginin, tarih ve saat ayarlarinin yapildigi ekrana yonlendiren
butondur.

. 9: Tusglar ile girilen degerdir.

. 10: ‘9’ numaral ekrani temizleme tusudur.

. 11: Ondalik sayilarin girilmesini saglayan virgiil tusudur.

. 12: ‘9’ numarali ekrana girilen degerin ‘5’ numarali 6n izleme degerine
aktaran tustur.
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SISTEM ALARM KURULUM BTiTor 2

<<

20 >>

‘ Aku Sarj Rejimi ‘
(:%grmal <>1$am
tomatik

YARDIM KAYDET

sz {342M7 25/05/ 2024

Resim 5. Secenekli Parametrelerin Degistirilmesi

Bazi parametrelerin yukandaki gibi segenekleri mevcuttur. “13’,’14’ ve
‘15’ segeneklerinden birisi segilir. 16’ yazan butona basildigina segim
bellege aktariimis olur.

Parametre Degistirme Asamalan

1)
2)
3)
4)

5)

Kurulum sayfasinda degistirmek istenen parametre “<<” ve “>>” butonlan
ile segilir.

Sag tarafa ilgili parametre i¢in degistirmek istenen deger girilir. Akim ve
voltaj degiskenleri igin pozitif tamsay! ya da ondalik say! sag tarafa
girilebilir. Diger tiirde degigkenler igin pozitif tamsayi degeri girilir.
istenen deger sag tarafta girildikten sonra “ENTER” butonuna basilir.
“ENTER” butonuna basildiktan sonra girilen deger parametre “ON
IZLEME” ekraninda gézlemlenir.

“ON IZLEME” ekraninda gosterilen degerde hata yok ise “KAYIT”
butonuna basilarak kayith deger degistirilmis olur.
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6.22 PARAMETRELER VE ANLAMLARI

a) Akiisuiz DC Cikis Gerilimi

SISTEM ALARM
<<
Akusiz DC
v) 7 8 8
DEL
KAYIT 26,7 g |5 |5
ON IZLEME 26.7 I
ENT
YARDIM KAYDET [}
clnaz

Resim 6. Akiisiiz DC Cikis Gerilimi Parametresi

. Akii olmadiginda durumda gikista olmasi istenen DC ¢ikig gerilimini ifade
eder.

. 21 ile 27,6 arasinda pozitif tam sayi ya da ondalik bir sayi girilmelidir.
. Varsayilan nominal degeri 26.7V’dur.

b) DC Cikis Sinilama Akimi

SISTEM ALARM KURULUM [@TTTOr A
- [ ]
DC Cikis S
(A) 7 8 9
DEL
KAYIT 20 4 5 6
ON IZLEME 20 1 2 3
ENT
YARDIM KAYDET 0

CIHAZ

Resim 7. DC Cikis Sinirlama Akimi Parametresi
. RAG24’lin ¢gikiginda olmasi istenen maksimum galigma akimi ifade eder.

. 0 ile 28 arasinda pozitif tam sayi ya da ondalik bir sayi girilmelidir.
. Varsayilan nominal degeri 20A’dr.
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c) DC GCikis Gerilimi Dusik

1

DC Cikis Gerilimi Dusiik (V)|

——— ||
DEL
[ || = Jlaisie
ON IZLEME ‘ 20 ‘ ez | &
ENT
YARDIM KAYDET 0 .

ciHAZ
Resim 8. DC Cikis Gerilimi Diisiik Parametresi
. DC cikis gerilimi bu degere diigmesi durumunda RAG24 “DC Diisiik”
alarmi verir.
. 20 ile 24 arasinda pozitif tam say1ya da ondalik bir say girilebilir.

. Varsayilan nominal degeri 24V’dur.

d) DC Cikis Gerilimi Yiiksek

SISTEM ALARM KURULUM BTN A

8 9
DEL
5 6
2 3
ENT
YARDIM KAYDET 0 /i
clHAzZ

Resim 9. DC Gerilimi Yiiksek Parametresi

. DC cikis gerilimi bu degere yiikselmesi durumunda RAG24 “DC Yiiksek”
alarmi verir.

. 24 ile 32 arasinda pozitif tam say1ya da ondalik bir say girilebilir.

. Varsayilan nominal degeri 28V’dur.
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e) AC Giris Gerilimi Dusik

KAYIT 184 4 5 B

ON IZLEME 184 1 2 3
ENT

YARDIM KAYDET 0

ciHaz

Resim 10. AC Gerilimi Diisiik Parametresi

. AC girig gerilimi bu degere diigmesi durumunda RAG24 “AC Diisiik”
uyarisi verir.

. 180 ile 230 arasinda pozitif tam sayi1 ya da ondalik bir sayi girilebilir.

. Varsayilan nominal degeri 184V’dur.

f) AC Girig Gerilimi Yiuiksek

KAYIT 276 4 5 3
OM IZLEWE 176 1 2 3
ENT
YARDIM KAYDET 0
CiHAZ

Resim 11. AC Giris Gerilimi Yiiksek Parametresi

. AC girig gerilimi bu degere yiikselmesi durumunda RAG24 “AC Yiiksek”
uyarisi verir.

. 230 ile 280 arasinda pozitif tam say1 ya da ondalik bir sayi girilebilir.

. Varsayilan nominal degeri 276V dur.
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g) Asgari Akii Gerilimi

SISTEM ALARM UMY <) ingtel

Asgari Akl Ge

7 B ]
DEL
KAYIT 21 4 5 [
ON IZLEME 21 1 2 3
ENT
YARDIM KAYDET /]

CiHAZ
Resim 12. Asgari Akl Gerilimi Parametresi

. Akiiniin yiikii beslememeye baslama sinirini ifade eder. Bu seviyenin
altinda yiik beslenmez.

. Bu sininn altina diistiigiinde akii RAG24’li beslemeye devam eder
fakat yiik beslemez.

. 21 ile 24 arasinda pozitif tam say1ya da ondalik bir sayi girilebilir.

. Varsayilan nominal degeri 21V’dur.

h)  Azami Aki Gerilimi

SISTEM ALARM VYN “)inatel,

KAYIT 26.7 a8 |5

ON IZLEME 26,7 a2 | a s
ENT

YARDIM KAYDET 0

clnaz

Resim 13. Azami Akii Gerilimi Parametresi

. Akii sarjinin olabilecek en yiiksek voltaj seviyesini ifade eder. Akii bu
seviyeye kadar sarj edilir.

. 24 ile 28 arasinda pozitif tam say1ya da ondalik bir sayi girilebilir.

. Varsayilan nominal degeri 26.7V’dur.
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i) Akii Sarj Akimi Normal

SISTEM ALARM

7 8 9
DEL
4 5 B
ON IZLEME 2.6 1 2 3
ENT
YARDIM KAYDET 0

clHaz

Resim 14. Akii Sarj Akimi Normal Sarj Rejimi Parametresi
Akiiniin normal sarj rejiminde kag amper akimla sarj olacagi segilir.
. 0 ile 3 arasinda pozitif tamsayi ya da ondalik bir sayi girilebilir.

. Varsayilan nominal degeri 2.6A’dir.

J) Akii Sarj Akimi Hizh

SISTEM  ALARM “insteb

ON IZLEME 5.2 1 2 3
ENT
YARDIM KAYDET 0
clnaz

Resim 15. Aki Sarj Akimi Hizli Sarj Rejimi Parametresi
. Akiiniin tam sarj rejiminde kag amper akimla sarj olacagini ifade eder.

. 0 ile 8 arasinda pozitif tam sayi1 ya da ondalik bir say girilebilir.
. Varsayilan nominal degeri 5.2A’dir.
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Tam Sarj Rejimi Siiresi

SISTEM ALARM

OM IZLEME

YARDIM KAYDET

CiHAZ

KURULUM

0

“Ainotel

Resim 16. Tam Sarj Rejimi Siiresi Parametresi

Akiiniin tam sarj rejimi sonrasinda akii tam dolu olduktan sonra ne
kadar siire daha tam sarj rejiminde sarj olacagini ifade eder.
0 ile 60 arasinda pozitif tam sayi degeri girilebilir.

Periyodik Bakim Siiresi

SISTEM ALARM

KAYIT 180
ON 1ZLEME 180
YARDIM KAYDET
CiHAZ

KURULUM

0

“Dinatel

Resim 17. Periyodik Bakim Siiresi Parametresi

RAG24’e belirli giin araliklarinda yapilacak bakimin periyodik siiresini

giin cinsinden belirtir.

Belirlenen siire sonunda akii sarj islemi durdurularak bakim modunda

calismasi saglanir.

7 ile 180 arasinda pozitif tam sayi degeri girilebilir.
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m) Fan Galisma ve Kapama Sicakhgi

SISTEM ALARM “Uinatel  sistem ALARM ’fjintdﬂ;
Fan Calisma Sicakligi 'C T T Fan Kapama
DEL
RAYIT 40 als |6 KAYIT
ON 1ZLEME 40 1 2 3 ON IZLEME 35 1 2 3
ENT ENT
YARDIM KAYDET 0 o YARDIM KAYDET o
CIHAZ CIHAZ
Resim 18. Fan Agma ve Kapama Sicakligi Parametreleri

. RAG24 akii redresor grubunda cebri fan ile sogutma yapilir. Fan belirli
sicaklik araliklarinda galismaktadir.

. SCR(tristor) veya ortam sicakligi fan galigma sicakligina geldiginde fan
calismaya baslar. Fan calismaya baglama sicakhginin varsayilan
degerleri 40 °C’dir.

. SCR(tristor) veya ortam sicakligi fan kapama sicakligina geldiginde fan
durur. Fan kapanma sicakliginin varsayilan degeri 35 °C’dir.

n)  Asin Sicaklik Limiti

SISTEM ALARM

<<

7 8 9
DEL
KAYIT 60 4 5 6
ON IZLEME 60 1 2 3
ENT
YARDIM KAYDET 0

ClHAZ

Resim 19. Asiri Sicaklik Limiti Parametresi

RAG24’lin SCR(tristor) veya ortam sicakhgi asiri sicaklik limitini asar
ise sistem ¢ikig akimini sinirlayarak kendini koruma altina alir. Agiri
sicaklik korumasinin baglayacagi sicakhgibelirtir.

25 ile 115 arasinda pozitif tamsay1 degeri girilebilir.
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o) MODBUSID

YN ) inatel

SISTEM ALARM

— ]
Modbus ID (1, ]
7 8 5
DEL

<<

KAYIT 2 4 5 6
ON 1ZLEME 2 1 2 3
ENT
YARDIM KAYDET 0
CiHAZ

Resim 20. MODBUS ID Parametresi

. RAG24 MODBUS RTU protokolii ile haberlesmektedir. RAG24’lin sahip
olacag slave adresidir.
. 1 ile 32 arasinda pozitif tam say1 degeri girilebilir.

p) Parola
Parola
v 3 e
DEL
KAYIT 12345 4 5 6
ON IZLEME 12345 1 2 3
ENT
YARDIM KAYDET o
CiHAZ

Resim 21. Parola Degistirme Ekrani

. Kurulum parametrelerinin giivenligi amaciyla RAG24’iin kurulum
sayfasina girebilmek i¢in parola gerekmektedir.

. Parola varsayilan “12345”dir. Maksimum 5 karakter olarak parola
giincellenebilir.
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q Akim Sinirlama Modu

SISTEM ALARM KURULUM [Tt

<< >>

Aki rlama Modu

O havin ® Ever

YARDIM KAYDET
clHAZ P38 22/05/ 2024

Resim 22. Akim Sinirlama Modu Segimi

. Akim sinirlama modunu etkinlestirme veya pasif yapma durumu
segilebilir.

r)  Aki Sarj Rejimi

SISTEM ALARM KURULUM [titeris

© MNormal O Tam
O Otomatik

YARDIM KAYDET
GLES 111159 22/05/ 2024

Resim 23. Akii Sarj Rejimi Segimi

. RAG24’lin 2 tip sarj rejimi bulunmaktadir. Normal sarj rejimi akiiniin tam
dolu tutulacak sekilde sarj edilmesidir. Tam sarj rejimi akiiniin desarj
sonrasi hizh sarj edilmesidir. Otomatik sarj rejimi ise hangi modda sarj
edilecegi segiminin RAG24 tarafindan otomatik olarak yapilmasidir.

. Akii sarj rejimi; normal, tam ve otomatik olarak segilebilir.
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s) Bakim Modu

SISTEM ALARM KURULUM [BTITor A

<<

(#®) Kullanimaz ) Etin

>>

YARDIM KAYDET
LT BT 22705/ 2024
Resim 24. Bakim Modu Segimi
. RAG24 belirli zaman araliklarinda otomatik akii bakim taramasi

yapmaktadir.
. Bakim modunu etkinlestirme ve pasif yapma durumu ayarlanabilir.

t) MODBUS Haberlesme Hizi

SISTEM ALARM KURULUM [lTTor3 2

<< >>

MODBUS Habe

® s600 O 19200
() spa00 () s7600

YARDIM KAYDET
clHAz {11835 22/05/ 2024

Resim 25. MODBUS Haberlesme Hizi Segimi

MODBUS baudrate hizi olarak yukardaki degerlerden biri segilir.
Varsayilan baudrate 9600 bps olarak gelir. Baudrate MODBUS RTU’nun
master aygitina uyumlu bir deger segilmelidir.
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6.2.3 FABRIKA AYARLARI EKRANI

SISTEM ALARM KURULUM [Titor 2
Fabrika Ayarlary

Fabrika Ayarlarina Dénmek igin Tiklayiniz...

Resim 26. Fabrika Ayarlarina Geri Donme Segenegi
. RAG24 sistemini fabrika ayarlarina donmek igin bu ekranda bulunan
“Fabrika Ayarlarina Dénmek igin Tiklayiniz” yazisina dokunulur.

. Bu islem sonrasi parametreler varsayilan fabrika cikis degerleri ve
segimleri ile degistirilir.

6.3.ALARM EKRANI

SISTEM ALARM KURULUM 73 inatel

Alarm Num,Baglangig Zamani,Bitis Zamani

2 3 163135 24705/ 2024
Resim 27. Alarm Ekrani Araylizii

. 1: Alarm gostergeleri ekranidir. Tek ekranda maksimum 5 adet alarm
gosterilir.

. 2,3,4: Toplam 15 tane alarm goériintiilenebilir. Bu alarmlar arasi gegis
butonlaridir.

. 5: Bu buton alarmlari sifirlamak igin kullanilir. Devam eden alarmlar
goriintiilenmeye devam eder. Bitmig alarmlar silinir.
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6.4.CIHAZ AYARLARI

SISTEM ALARM “inatel

Parlaklik Tarih/Saat

- - +

22/ 05 / 2024

WEDMESDAY
- - +
Mmoo 20 @ 27

- - - GERi

Resim 28. Cihaz Ekrani Arayiizii

. Cihaz ekranindan LCD ekranin parlakhgi degistirilir, tarih ve saat ayarlar
yapllr.

7. ALARM GOSTERGELERI

. RAG24 LCD ekraninin sol tarafinda bulunan LED’ler akii redresor
sisteminde bir ariza veya alarm olustugu durumlarda uyan ikazi
verirler.

. Alarm LED’leri kirmizi, uyani LED’leri sar renklidir. Alarm sinyalinin
onem derecesi uyari sinyaline gore daha fazladir.

7.1.ALARMLAR

Genel Arza: Herhangi bir arizanin aktif olmasi durumunda bu alarm etkin olur.

AC MCB Atik: AC besleme sigortasinin herhangi bir sebep nedeniyle OFF konumunda olmasi
durumunda bu alarm etkin olur.

Akii MCB Atik: Akii baglanti sigortasinin herhangi bir sebep nedeniyle OFF konumunda
olmasi durumunda bu alarm etkin olur.
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Akii Hata: Akiiniin bagh olmamasi, ters baglanmasi veya LCD panel kurulum sayfasinda yer
alan “Asgari Akii Gerilimi” ve “Azami Akii Gerilimi” parametreleri arasindaki degerler diginda
bir degerde olmasi durumunda bu alarm etkin olur.

SCR Hata: SCR(tristor)’nin herhangi bir sebep nedeniyle teti y dur
bu alarm etkin olur.

DC MCB Atik: Cikis baglanti sigortalarinin herhangi bir sebep nedeniyle OFF konumunda olmasi
durumunda bu alarm etkin olur.

DC Yiiksek: DC cikis geriliminin LCD panel kurulum sayfasinda bulunan degerin istiine
c¢ikmasi durumunda bu alarm etkin olur.

DC Disiik: DC cikig geriliminin LCD panel kurulum sayfasinda bulunan degerin altina diismesi
durumunda bu alarm etkin olur.

DC Kagak (-): DC cikis geriliminin negatif(-) baglanti ucu ile toprak arasindaki empedansin
azalmasi veya dogrudan kisa devre olmasi durumunda bu alarm etkin olur.

DC Kacak(+): DC cikis gerilimin pozitif(+) baglanti ucu ile toprak arasindaki empedansin
azalmasi veya dogrundan kisa devre olmasi durumunda bu alarm etkin olur.

Kisa Devre: DC cikigin po: (+) ve negatif(-) uglarinin dogrundan birlegsmesi veya DC cikig
gerilimini agiri derecede disiirecek bir yiikiin dahil olmasi durumunda bu alarm etkin olur.

7.2 UYARILAR

AC Gerilim Diigiik: AC sebeke geriliminin LCD panel kurulum sayfasinda bulunan degerin altina
diismesi durumunda bu uyari etkin olur.

AC Gerilim Yiiksek: AC sebeke gerilimin LCD panel kurulum sayfasinda bulunan degerin
ustiine ¢ctkmasi durumunda bu uyari etkin olur.

Akim Siniri: Gikis akiminin LCD panel kurulum sayfasinda bulunan degere ulastiginda bu uyari
etkin olur.

Fan Ariza: Fanin g dur bu uyari etkin olur.

Asin : RAG24’lin g LCD panel iizerinde bulunan degerin iizerine ¢ikmasi
durumunda bu uyarn etkin olur.
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SIGORTA VE DURUM GOSTERGELERI

Sigorta ve durum gostergeleri LCD ekranin sag tarafinda bulunan
LED’ler ile sistemin durumunu gosteren diyagramdir.

Sebeke, DC ¢ikig, batarya ve SCR’nin anlik durumu ve gézlemlenir. Sorun
varsa kirmizi renk LED yanar.

Sebeke, gikis ve batarya MCB’lerinin anlik durumu izlenir. ilgili birimin
MCB’si atik ise kirmizi renk LED yanar.
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9. RAG24 MODBUS RTU HARITAS
Fonksiyon Adres Agiklama
Kodu
0x04 0 Sebeke Gerilimi
0x04 2 Sebeke Akimi
0x04 4 Sebeke Frekansi
0x04 6 Gorinir Glg
0x04 8 Aktif Gug
0x04 10 Reaktif Gug
0x04 12 Glg Faktori
0x04 14 Cikis Gerilimi
0x04 16 Cikis Akimi
0x04 18 Ak Gerilimi
0x04 20 Akl Akimi
0x04 22 SCR Sogutucu Sicakhgi
0x04 24 Ortam Sicakhgi
0x04 26 Alarm-Redresor Genel Ariza
0x04 27 Alarm-AC MCB(sigorta) Atik
0x04 28 Alarm-AC Dusiik
0x04 29 Alarm-AC Yiiksek
0x04 30 Alarm-Akii MCB Atik
0x04 31 Alarm-Akii Hata
0x04 32 Alarm-SCR Hata
0x04 33 Alarm-DC MCB Atik
0x04 34 Alarm-DC Dusuk
0x04 35 Alarm-DC Yiiksek
0x04 36 Alarm-DC Kagak (-)
0x04 37 Alarm-DC Kagak (+)
0x04 38 Alarm-Akim Siniri
0x04 39 Alarm-Kisa Devre
0x04 40 Alarm-Fan Ariza
0x04 41 Alarm-Asiri Sicakhk
0x04 42 Yedek
0x04 43 Yedek
0x04 44 Yedek
0x04 45 Yedek
0x04 46 Yedek
0x04 47 Yedek
0x04 48 Yedek
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10. RAG24 BOYUTLARI

2
N 620mm

707
707

Resim 29. RAG24 Boyutlari
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